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ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ

(ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ)

ΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΣΩΜΑ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
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ΤΙΤΛΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓXΘΗΚΕ

               ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ  &  Η/Μ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

         H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH

      ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

       H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 AΡΧΙΤ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & Η/Μ

       EΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

αγρον. τοπογράφος μηχανικός

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ,

ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Φ300,

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ  ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ &

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ)

Φ300

Φ140

ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Φ300

κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο G20

βαμμένο με κοκκώδη αντιοξειδωτική βαφή

OXIRON βάρους 22 κιλά

(ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ)
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        ΦΑΝΗ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

       αρχιτέκτων μηχανικός

  ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

     ΕΙΡΗΝΗ ΙΣΚΟΥ

                                     πολιτ. μηχανικός Τ.Ε.

       ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ

πολιτικός μηχανικός
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ΟΨΕΙΣ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ

(ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ)

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ  ΚΑΔΟΣ

ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ

ΧΑΛΥΒΑ

ΑΞΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

Πλάκα έδρασης 150x150x6χιλ.
(κατ' ελάχιστο δύο βίδες ανά πλάκα)

Οριζόντια στοιχεία, ώστε η βάση πρόσδεσης ποδηλάτων,
να καθίσταται εντοπίσιμη από άτομα με προβλήματα όρασης

Διάμετρος 50-70χλστ.
(σωλήνας πάχους 2,5 χλστ)

Ανανακλαστική ταινία
πλάτους 100 χλστ.

Πρόσθετο μήκος για την πάκτωση
του στοιχείου (κατ΄ελάχιστο 250 χλστ.)

Βάση από σκυρόδεμα
300 x 300 x 300 χιλστ.

ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΟΡΦΗΣ Π

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Πλάκα έδρασης 150x150x6χιλ.
(κατ' ελάχιστο δύο βίδες ανά πλάκα)

Διάμετρος 50-70χλστ.
(σωλήνας πάχους 2,5 χλστ)

Ανανακλαστική ταινία
πλάτους 100 χλστ.

Πρόσθετο μήκος για την πάκτωση
του στοιχείου (κατ΄ελάχιστο 250 χλστ.)

Βάση από σκυρόδεμα
300 x 300 x 300 χιλστ.

ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΟΡΦΗΣ M

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
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ΕΡΓΟ:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

           ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ)

           ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)
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