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υφιστάμενo τσιμεντένιο

βάθρο
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κυλινδρικής διατομής Φ1''
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μεταλλικό (σιδερένιο) κιγκλίδωμα

κυλινδρικής διατομής Φ1 1/2''
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ανεπίχριστο οπλισμένο σκυρόδεμα

(απόχρωση γκρι ανοιχτό)

λείανση των ορατών επιφάνειων με

χρήση μηχανικού τριβίου

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

ανεπίχριστο οπλισμένο σκυρόδεμα

(απόχρωση γκρι ανοιχτό)

λείανση των ορατών επιφάνειων με

χρήση μηχανικού τριβίου

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20

πάχους 15 εκ.  (Τ131)

TOMH

ξύλινη επένδυση καθίσματος

( 5 εκ. πλάτους με αρμό από τροπική

ξυλεία) απόχρωση επιλογής

ΟΨΗ

φυσικό χώμα η συμπυκνωμένη επίχωση

 με υγιή προιοντα εκσκαφής

T T'

τσιμεντένιο κάθισμα

με ξύλινη επένδυση

τσιμεντένιο

κάθισμα

παρτέρια χαμηλής φύτευσης

κυβόλιθοι από ψυχρά υλικά σε τρεις

αποχρώσεις του

γκρι από ανοιχτό εως κ' ανθρακί

25x40x6εκ,

πλήρωση αρμών με ψιλή θραυστή άμμο

κηπευτικό χώμα

σύστημα άρδρευσης

ΚΛ 1:10

παρτέρια χαμηλής φύτευσης

βοτσαλωτό δάπεδο σκυροδέματος

 με χυτό υλικό κουρασάνι

χρώματος γκρί

δομικό πλέγμα

Λ.1

ΚΑΤΟΨΗ

μεταλλικό (σιδερένιο) κιγκλίδωμα

κυλινδρικής διατομής Φ1''

χρώματος ανθρακί

ανεπίχριστο οπλισμένο σκυρόδεμα

(απόχρωση γκρι ανοιχτό)

λείανση των ορατών επιφάνειων με

χρήση μηχανικού τριβίου

κηπευτικό χώμα

μεταλλικό (σιδερένιο) κιγκλίδωμα

κυλινδρικής διατομής Φ1''

χρώματος ανθρακί

βοτσαλωτό δάπεδο σκυροδέματος

 με χυτό υλικό κουρασάνι

χρώματος γκρί

 κυβόλιθοι από ψυχρά υλικά σε τρεις

αποχρώσεις του

 γκρι από ανοιχτό εως κ' ανθρακί

25x40X6εκ,

 πλήρωση αρμών με ψιλή θραυστή άμμο

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΠΑΤΡΑ

λεπτομέρειες πλατείας_Λ1

Λ.1

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΒΛΑΤΕΡΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- Η/Μ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΤΗ

αρχιτέκτων μηχανικός

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ

πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.

δομικό πλέγμα Τ131

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

αγρ. τοπογράφος μηχανικός

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ

πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΡΧ. ΕΡΓΟΥ- Η/Μ

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15

πάχους 15 εκ.  (Τ131)

καθαίρεση τμήματος

υφιστάμενoυ βάθρου

κολυμβητή τοποθέτηση κυβόλιθων με

τσιμεντοκονίαμα 3 εκ.

ασφαλτόπανο
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