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Κ'8, K'10, K'14

56/33 (40/25)

8Ø18, ΣØ10/10-15

Κ29

66/56 (50/40)

9Ø18, ΣØ10/10-15

Συγκόλληση

άκρων

Βλήτρα

Ø12/30

pL 50x5/50cm

Κ'7, Κ'13

76/56 (60/40)

14Ø18, ΣØ10/10-15

Κ'17

58/56/37/120 (50/40)

17Ø18, ΣØ10/10-15

Κ32

48/61 (25/45)

9Ø16, ΣØ10/10-15

Κ'4

50/61 (25/45)

9Ø16, ΣØ10/10-15

Κ30

70/56/48/120 (40/40)

18Ø18, ΣØ10/10-15

Κ31

93/56 (77/40)

16Ø18, ΣØ10/10-15

Βλήτρα

Ø12/30

pL 50x5/50cm

Συγκόλληση

άκρων

Συγκόλληση

άκρων

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

Βλήτρα

Ø12/30

pL 50x5/50cm

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

Κ27

150/56 (35/40)

24Ø18, ΣØ10/10-15

Συγκόλληση

άκρων

Βλήτρα

Ø12/30

pL 50x5/50cm

ΣΤΑΘΜΗ +2.80

pL 50x5/50cm

Βλήτρα Ø12/30

ΣΤΑΘΜΗ +5.30

ΣΤΑΘΜΗ +8.05

ΣΤΑΘΜΗ +10.30

pL 50x5/50cm

Βλήτρα Ø12/30

Κ30

70/56/48/120 (40/40)

18Ø18, ΣØ10/10-15

Συγκόλληση

άκρων

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

Κ31

93/56 (77/40)

16Ø18, ΣØ10/10-15

Βλήτρα

Ø12/30

pL 50x5/50cm

Συγκόλληση

άκρων

Κ32

48/61 (25/45)

9Ø18, ΣØ10/10-15

Κ'4

50/61 (25/45)

9Ø18, ΣØ10/10-15

Βλήτρα

Ø12/30

pL

50x5/50cm

Συγκόλληση

άκρων

Βλήτρα

Ø12/30

pL 50x5/50cm

Κ'7, Κ'13

76/56 (60/40)

14Ø18, ΣØ10/10-15

Κ'17

58/56/37/120 (50/40)

17Ø18, ΣØ10/10-15

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

Κ27

150/56 (35/40)

24Ø18, ΣØ10/10-15

Συγκόλληση άκρων

Βλήτρα

Ø12/30

pL 50x5/50cm

Κ29

66/56 (50/40)

8Ø18, ΣØ10/10-15

pL 50x5/50cm

Βλήτρα Ø12/30

Κ27

114/46 (35/30)

20Ø18, ΣØ10/10-15

Συγκόλληση

άκρων

Κ28

46/46 (30/30)

8Ø18, ΣØ10/10-15

Κ'7, Κ'13

56/56/100/46 (40/40)

18Ø18, ΣØ10/10-15

Κ31

46/56/120/46 (40/40)

19Ø18, ΣØ10/10-15

Κ30

56/56 (40/40)

14Ø18, ΣØ10/10-15

pL 50x5/50cm

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

pL 50x5/50cm

Κ17

48/56 (40/40)

8Ø18, ΣØ10/10-15

Κ32, Κ'4

33/56/60/48 (25/40)

22Ø18, ΣØ10/10-15

Κ'8, K'10

56/33 (40/25)

8Ø18, ΣØ10/10-15

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

Κ14

51/33 (35/25)

6Ø18, ΣØ10/10-15

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

Βλήτρα

Ø12/30

pL 50x5/50cm

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

Βλήτρα

Ø12/30

Συγκόλληση άκρων

Βλήτρα Ø12/30

pL 50x5/50cm

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

Κ'8, K'10, K'14

56/33 (40/25)

8Ø18, ΣØ10/10-15

pL 50x5/50cm

Βλήτρα Ø12/30

Συγκόλληση

άκρων

Βλήτρα Ø12/30

pL 50x5/50cm

Κ27

114/46 (35/30)

20Ø18, ΣØ10/10-15

Συγκόλληση

άκρων

Κ'7, Κ'13

56/56/100/46 (40/40)

18Ø18, ΣØ10/10-15

Κ31

46/56/120/46 (40/40)

19Ø18, ΣØ10/10-15

Κ30

56/56 (40/40)

14Ø18, ΣØ10/10-15

pL 50x5/50cm

pL 50x5/50cm

Βλήτρα Ø12/30

pL 50x5/50cm

Κ17

48/56 (40/40)

8Ø18, ΣØ10/10-15

Κ32, Κ'4

33/56/60/48 (25/40)

22Ø18, ΣØ10/10-15

Κ'8, K'10

56/33 (40/25)

8Ø18, ΣØ10/10-15

pL 50x5/50cm

Βλήτρα Ø12/30

Κ14

51/33 (35/25)

6Ø18, ΣØ10/10-15

pL 50x5/50cm

Βλήτρα Ø12/30

Βλήτρα

Ø12/30

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

Συγκόλληση

άκρων

Βλήτρα Ø12/30

pL 50x5/50cm

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

Συγκόλληση

άκρων

Βλήτρα Ø12/30

pL 50x5/50cm

Κ'15

50/60 (30/60)

10Ø16, ΣØ10/15

pL 50x5/50cm

Βλήτρα Ø12/30

Κ28

51/61 (35/45)

12Ø18, ΣØ10/10-15

pL 50x5/50cm

Βλήτρα

Ø12/30

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ

Aπόσταση βλήτρων καθ' ύψος Υπ/των γενικώς 30cm

Bάθος έμπηξης βλήτρων Lεμπ = τουλ. 8xØ, όπου Ø ή διάμετρος του βλήτρου

Πλήρωση οπών βλήτρων με ρητίνη ΗΙΤ-ΗΥ-200

ΣØ10/10

SØ8/10

ΣØ10/10

SØ8/10

12Ø18

ΣØ10/10

SØ8/10

ΣØ10/10

SØ8/10

12Ø18

ΣØ10/10

SØ8/10

ΣØ10/10

10Ø18

ΣØ10/10

SØ8/10

ΣØ10/10

10Ø18

οριζ. Ø10/15  μ+ε

κατ. Ø10/15  μ+ε

οριζ. Ø10/15  μ+ε

κατ. Ø10/15  μ+ε

οριζ. Ø10/15  μ+ε

κατ. Ø10/15  μ+ε

4SØ8/m²

4SØ8/m²

4SØ8/m²

OΠΛΙΣΗ ΝΕΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
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ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ

ΣΤΑΘΜΗ +2.80

ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΘΜΕΣ

+8.05, +10.30

ΣØ10/10

SØ8/10

ΣØ10/10

SØ8/10

12Ø18

ΣØ10/10

SØ8/10

ΣØ10/10

SØ8/10

12Ø18

SØ8/10

SØ8/10

ΣØ10/10

8Ø18

SØ8/10

SØ8/10

ΣØ10/10

8Ø18

οριζ. Ø10/15  μ+ε

κατ. Ø10/15  μ+ε

οριζ. Ø10/15  μ+ε

κατ. Ø10/15  μ+ε

οριζ. Ø10/15  μ+ε

κατ. Ø10/15  μ+ε

4SØ8/m²

4SØ8/m²

4SØ8/m²

Π01:220/25/25/209/222/25

44Ø18, 8ΣØ10/10, 6SØ8/10

#Ø10/15 μ+ε

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Π01:202/25/25/209/210/25

40Ø18, 6ΣØ10/10, 8SØ8/10

#Ø10/15 μ+ε

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΤΛ01: ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ TΡΙΠΛΕΥΡΟΥ

ΜΑΝΔΥΑ EKTOΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΚΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Βλήτρα

Ø12/30

2Ø10/π

5Ø14κ

6Ø14α

ΣØ10

ΤΛ03: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΩΠ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Υποστύλωμα Ω.Σ.

Eπιφάνεια ανοιχτού πορώδους και

δομής, χωρίς τσιμεντοεπιδερμίδα

Συγκολλητικό αστάρι

Ρητίνη εμποτισμού  ενδεικτικού τύπου Sikadur

330 ή ισοδύναμου και σε κάθε περίπτωση

συμβατού με το σύστημα ΙΩΠ που

χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τον κατασκευαστή

ΙΩΠ  ενδεικτικού τύπου SikaWrap 230

C ή ισοδύναμου, βλ. γενικά σχέδια

Απότμηση

γωνίας

r = 3cm
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TΛ05: ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟΥ ΜΕ ΙΩΠ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Συγκολλητικό αστάρι

Ρητίνη εμποτισμού  ενδεικτικού τύπου Sikadur 330

ή ισοδύναμου και σε κάθε περίπτωση συμβατού με

το σύστημα ΙΩΠ που χρησιμοποιείται, σύμφωνα με

τον κατασκευαστή

ΙΩΠ  ενδεικτικού τύπου SikaWrap 230 C ή

ισοδύναμου, βλ. γενικά σχέδια

Απότμηση

γωνίας

r = 3cm

Δοκός Ω.Σ.

Eπιφάνεια ανοιχτού πορώδους και

δομής, χωρίς τσιμεντοεπιδερμίδα

Στηθαίο Ω.Σ. άνω

στάθμης

TΛ02: ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΙΠΛΕΥΡΟΥ

ΜΑΝΔΥΑ EKTOΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΚΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Στηθαίο Ω.Σ. άνω

στάθμης

Βλήτρα

Ø12/30

5Ø14κ

4Ø14α

ΣØ10

TΛ04: KAΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟΥ ΜΕ ΙΩΠ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Συγκολλητικό αστάρι

Ρητίνη εμποτισμού  ενδεικτικού τύπου Sikadur

330 ή ισοδύναμου και σε κάθε περίπτωση

συμβατού με το σύστημα ΙΩΠ που

χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τον κατασκευαστή

ΙΩΠ Carbodur S101 ή ισοδύναμου,

βλ. γενικά σχέδια

Δοκός Ω.Σ.

Eπιφάνεια ανοιχτού πορώδους και

δομής, χωρίς τσιμεντοεπιδερμίδα

TΛ06: ΚΑΜΠΤΙΚΗ & ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟΥ ΜΕ ΙΩΠ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Απότμηση

γωνίας

r = 3cm

2) Aκολουθεί η διατμητική

ενίσχυση με ΙΩΠ, βλ. ΤΛ05

Δοκός Ω.Σ.

Eπιφάνεια ανοιχτού πορώδους και

δομής, χωρίς τσιμεντοεπιδερμίδα

1) Προηγείται η καμπτική ενίσχυση

με ΙΩΠ, βλ. ΤΛ04

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ

Διαμήκης απόσταση βλήτρων γενικώς 30cm

Bάθος έμπηξης βλήτρων Lεμπ = τουλ. 8xØ, όπου Ø ή διάμετρος του βλήτρου

Πλήρωση οπών βλήτρων με ρητίνη ΗΙΤ-ΗΥ-200

Διατήρηση υφιστάμενου οπλισμού

και σύνδεση του με το νέο λαμπά Ω.Σ.

ΣØ8/15ΣØ8/15

Διατήρηση υφιστάμενου οπλισμού

και σύνδεση του με το νέο λαμπά Ω.Σ.

Διατήρηση υφιστάμενου

οπλισμού

και σύνδεση του με το

νέο λαμπά Ω.Σ.

Αναμονές Ø14.

Bάθος έμπηξης >20cm

Αναμονές Ø14.

Bάθος έμπηξης >20cm

Αναμονές Ø14.

Bάθος έμπηξης >20cm

Αναμονές Ø14.

Bάθος έμπηξης >20cm

Αναμονές Ø14.

Bάθος έμπηξης >20cm

Αναμονές Ø14.

Bάθος έμπηξης >20cm

3Ø14 ε

3Ø14 μ

3Ø14 α+κ

ΣØ8/15

Όριο κοπήςΌριο κοπής

Όριο κοπής

Όριο κοπής Όριο κοπής

Διατήρηση υφιστάμενου οπλισμού

και σύνδεση του με το νέο λαμπά Ω.Σ.

Διατήρηση υφιστάμενου οπλισμού

και σύνδεση του με το νέο λαμπά Ω.Σ.

3Ø14 ε

3Ø14 μ

3Ø14 ε

3Ø14 μ

ΣØ8/15 ΣØ8/15

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περιπτώσεις που το πρέκι βρίσκεται πολύ κοντά σε

κάτω παρειά υφιστάμενης δοκού, η δοκός δεν θίγεται

και τοποθετείται μόνο η μια στρώση οπλισμού, η

οποία βλητρώνεται στην κάτω παρειά της δοκού

με διαμήκη απόσταση βλήτρων ~30cm και πληρώνεται

με σκυρόδεμα ανάλογου πάχους προς διαμόρφωση

του πρεκιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περιπτώσεις που o λαμπάς βρίσκεται πολύ κοντά σε

υφιστάμενο υποστύλωμα, το υποστύλωμα δεν θίγεται

και τοποθετείται μόνο η μια στρώση οπλισμού, η οποία

βλητρώνεται στην παρειά του υποστυλώματος

με διαμήκη απόσταση βλήτρων ~30cm και πληρώνεται

με σκυρόδεμα ανάλογου πάχους προς διαμόρφωση του

λαμπά.

ΤΛ 07:

ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ω.Σ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ

Διαμήκης απόσταση βλήτρων γενικώς 30cm

Bάθος έμπηξης βλήτρων Lεμπ = τουλ. 8xØ, όπου Ø ή διάμετρος του βλήτρου

Πλήρωση οπών βλήτρων με ρητίνη ΗΙΤ-ΗΥ-200

3Ø14 ε

3Ø14 μ
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ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΔΙΟ

ΕΡΓΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1, 10676 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210.72.50.196, EMAIL: betaplan@betaplan.gr

BETAΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ HMΕΡΟΜΗNIA

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Γραφείο Στατικών Μελετών

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες

Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 18, 11473 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210.64.69.575

Γραφείο Ηλεκτρομηχανολικών Μελετών

Κωνσταντίνος Χόντος & Συνεργάτες

ΟΜΗΡΟΥ 18, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ. 210 26 34 209

ΟΠΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΥΠ/ΤΩΝ

ΔΟΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΑ & ΕΝΙΣΥΟΜΕΝΩΝ

Β908c

1:20

00

Aξλ01
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Σ7

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

Ίδιο βάρος ωπλισμένου σκυροδέματος 25.00 kN/m³

Ίδιο βάρος χάλυβα 78.50 kN/m³

Ίδιο βάρος οπτοπλινθοδομής 15.00 kN/m³

Επικαλύψεις πατωμάτων   2.00 kN/m²

Επικαλύψεις δώματος   2.00 kN/m²

Υαλοστάσια   0.50 kN/m²

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

Ωφέλιμο φορτίο χώρων κύριας χρήσης   5.00 kN/m²

Ωφέλιμο φορτίο χώρων συνάθροισης κοινού   5.00 kN/m²

Ωφέλιμο φορτίο εξωστών   5.00 kN/m²

Ωφέλιμο φορτίο κλιμακοστασίων   5.00 kN/m²

Χαρακτηριστική τιμή χιονιού   0.50 kN/m²

ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙI

Μέγιστη σεισμική επιτάχυνση αναφοράς αgr=0.24g

Κατηγορία σπουδαιότητας ΙΙ (γΙ=1.00)

Κατηγορία εδάφους D *

Στάθμη επιτελεστικότητας Β1

Συντελεστής απόσβεσης ξ = 0.05

Συντελεστής συμπεριφοράς q = 2.00

Συντελεστές συσχέτισης ψ

0 

= 0.7 ψ

1

 = 0.7 ψ

2

 = 0.6

Δείκτης εδάφους k

s

=15000 kN/m³ *

Επιτρεπόμενη τάση εδάφους σ

επ

 = 0.10 ΜPa *

* Tα χαρακτηριστικά εδάφους ελήφθησαν βάσει της από 1978 Γεωτεχνικής Μελέτης του Υπουργείου Δημοσίων Έργων

 για το εξεταζόμενο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρέων

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Ποιότητα σκυροδέματος f

cm

 = 19.37 MPa, s = 3 MPa

Ποιότητα χάλυβα οπλισμών StI (S220)

Στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων Aνεκτή (Σ.Α.Δ. 1 κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ποιότητα σκυροδέματος C 30/37

Ποιότητα χάλυβα οπλισμών B 500c

Ποιότητα δομικού χάλυβα S 275

Ποιότητα συνδέσμων 8.8

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ

Επικαλύψεις οπλισμών κατά Π.Β2.7 ΚΤΣ 2016

Πλάκες & περιμετρικά τοιχώματα υπογείου 40 mm

Υποστυλώματα, τοιχία & δοκοί 40 mm

Στοιχεία θεμελίωσης 50 mm

ΠΡΟΤΥΠΑ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ευρωκώδικας 0 - Βάση σχεδιασμού

Ευρωκώδικας 1 - Δράσεις σε κατασκευές

Ευρωκώδικας 2 - Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα

Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα

Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός σχεδιασμός

Εθνικά κείμενα εφαρμογής Ευρωκωδίκων

Κανονισμός επεμβάσεων σε κτήρια από Ω.Σ. (2η αναθ/ση - ΦΕΚ 2984 Β 30-8-17)

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016)

Κανονισμός Τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΦΕΚ

1416/Β/17-07-2008 & ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008)

Πρότυπα ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ακριβής γεωμετρία νέων κλιμακοστασίων, πυρήνα, οπών Η/Μ, και οπών νέων θυρών, θα χαράζεται βάσει αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης.

2. H oρθότητα της αποτύπωσης ως προς τη γεωμετρία και τα υλικά του φέροντα οργανισμού θα επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του έργου.

3. Πριν από oποιαδήποτε ενέργεια που αφορά κοπή-καθαίρεση ή/και ενίσχυση, θα πραγματοποιείται στο έργο έλεγχος του είδους και της κατάστασης του

φέροντα οργανισμού τόσο στο σημείο που θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση όσο και σε γειτονικά σημεία τα οποία επηρεάζονται. Ο έλεγχος θα γίνεται με

αφαίρεση σοβάδων και μικρές διερευνητικές τομές στο σκυρόδεμα και αποκαλύψεις οπλισμών. Πχ: πριν την ολική καθαίρεση τοίχων πλήρωσης από Ω.Σ.

στη στάθμη του ισογείου, όπως υποδεικνύεται από την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, θα διερευνηθεί η ύπαρξη, η κατάσταση και ο οπλισμός των

υπερκείμενων δοκών της οροφής καθώς και ο τρόπος σύνδεσης του τοιχίου με αυτές. Η κατάσταση των δομικών στοιχείων θα αξιολογείται επί τόπου και η

εφαρμοσιμότητα των επεμβάσεων θα επιβεβαιώνεται ανάλογα με τα ευρήματα.

4. Για μήκη αγκύρωσης ράβδων, αναμονών κλπ. βλ. Υπόμνημα Γενικών Διατάξεων στο Σχέδιο Λεπτομερειών. Οι οπλισμοί των μανδυών εκτοξευόμενου

σκυροδέματος των Υπ/των, αγκυρώνονται στον κώνο των θεμελίων οι οποίοι αποκαλύπτονται τοπικά με εκσκαφή. Οι οπές πληρώνονται με εκτοξευόμενο

σκυρόδεμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α/Α Πράξης: 1053527

E531A033C93C3E1BDEF099BD73C2376A
Ημ/νία έκδοσης πράξης: 15/05/2024

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile
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