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3 Χ J1VV-U 5Χ2.5mm2

2 Χ Σιδηροσωλήνας 3''

J1VV-U 3Χ2.5mm2

Επίτοιχη όδευση με διακλαδώσεις εντός κυτίουJ1VV-U 3Χ2.5mm2 Επίτοιχη όδευση με διακλαδώσεις εντός κυτίου
J1VV-U 5Χ2.5mm2

Επίτοιχη όδευση με διακλαδώσεις εντός κυτίου
J1VV-U 5Χ2.5mm2

Επίτοιχη όδευση με διακλαδώσεις εντός κυτίου
J1VV-U 5Χ2.5mm2
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J1VV-U 5Χ2.5mm2

Επίτοιχη όδευση με διακλαδώσεις εντός κυτίου
J1VV-U 3Χ2.5mm2 Επίτοιχη όδευση με διακλαδώσεις εντός κυτίου
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Επίτοιχη όδευση με διακλαδώσεις εντός κυτίου
J1VV-U 5Χ2.5mm2

Επίτοιχη όδευση με διακλαδώσεις εντός κυτίουJ1VV-U 5Χ2.5mm2

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

2 Χ J1VV-U 5Χ2.5mm2

Σιδηροσωλήνας 3''

Σιδηροσωλήνας 3''

Εντός σιδηροσωλήνα 3''

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

σιδηροσωλήνα ύψους 3μ

Προστατευόμενη άνοδος εντός

J1VV-U 3Χ2.5mm2 J1VV-U 3Χ2.5mm2

J1VV-U 3Χ2.5mm2

J1VV-U 3Χ2.5mm2

J1VV-U 3Χ2.5mm2

J1VV-U 3Χ2.5mm2

J1VV-U 3Χ2.5mm2

J1VV-U 3Χ2.5mm2

J1VV-U 3Χ2.5mm2

J1VV-U 3Χ2.5mm2

J1VV-U 3Χ2.5mm2

Εντός σιδηροσωλήνα 3''

Εντός σιδηροσωλήνα 3''

Εντός σιδηροσωλήνα 3''

Εντός σιδηροσωλήνα 3''

Εντός σιδηροσωλήνα 3''

Εντός σιδηροσωλήνα 3''

Εντός σιδηροσωλήνα 3''

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΠΙΛΛΑΡ 

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΟΡΑΤΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ J1VV

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΤΡΑ 2019

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΕΡΓΟΥ-Η/Μ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο  Γ Ι Κ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός Στοών οδού Κανακάρη

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ηλεκτρολόγος μηχανικός

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΥΡΟΚΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

αγρονόμος-τοπογράφος

μηχανικός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΑ ΕΊΝΑΙ

ΟΡΑΤΕΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΥΠΟΥ.

ΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΑ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ

ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.

ΟΙ ΑΝΟΔΟΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ

ΟΔΕΥΣΕΙΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ), ΘΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΈΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ 2μ ΜΕ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
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